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Ackerbau –  
so vielfältig wie unsere Geräte!

Seit mehr als 40 Jahren ist GÜTTLER® der Innovations-
führer im Bereich Bodenstruktur. Das belegen unsere 
Produkte und eine Vielzahl von Patenten. 

An erster Stelle stehen dabei Sie und Ihre Anforderungen 
im Pflanzenbau. Die Maschinen, die wir entwickeln, 
sind nur das Mittel, um Sie bei Ihrer Arbeit optimal zu 
unterstützen.

Unser gemeinsames Ziel: 
Dauerhaft hohe Erträge bei 
maximaler Wirtschaftlichkeit.

Ihr GÜTTLER® Team
 
    

Die Walze mit dem
goldenen Huftritt®  

Das Original. Seit 1978
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Bodenstruktur – grundlegend für vitale 
Bestände und hohe, sichere Erträge.

So sieht das Ideale Saatbett aus:

Unten: wasserführender Saathorizont
Oben: locker, krümelige Bodenstruktur zum Schutz 
vor Verschlämmungen. Guter Gasaustausch, bester 
Feldaufgang.

Was schützt am besten gegen
Zünsler?

Die wichtigste Waffe 
gegen Maiszünslerbefall 
ist auch die einfachste 
und umweltfreundlichste,
denn sie funktioniert ganz 
ohne Chemie.

Die Rede ist vom Umwalzen der Ernterückstände.
Prismenspitzen spleißen die Stoppel regelrecht 
auf. So können Bodenbakterien leichter 
eindringen, die Verrottung wird beschleunigt.
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OffSet®  Ø 45/50
Die GÜTTLER® - Walze OffSet® 640 beugt Erosionen vor und wird im Acker zum  
Anwalzen von Saaten sowie zur Bestockungsanregung eingesetzt. Im Grünland  
wird die OffSet® 640 auch zur Bestockungsanregung, zur Nachsaatenanwalzung  
und Grünlandpflege verwendet.

In 4,80 oder 6,40 Meter erhältlich.
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Mayor Anhängewalzen
3-teilig, gute Bodenanpassung, hydraulischer Gewichtsausgleich. Anordnung aller 
Walzensterne in einer Flucht. Dadurch ist Wenden auf engstem Raum möglich – 
Kein Radieren! Typengenehmigung nach EU-Recht mit Betriebserlaubnis für  
40 km/h serienmäßig. Sichere Transportbreite unter 2,50 Meter!

In 6,40  7,70 oder 8,20 Meter erhältlich.
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Die Walze mit dem
goldenen Huftritt®  

Das Original. Seit 1978
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Master und Magnum
Einzigartige Pendelrahmen-Technik.

Die mittig pendelnd aufgehängten  
Walzensegmente

• sind unübertroffen in der  
Bodenanpassung

• weichen zuverlässig selbst  
großen Steinen aus.  

Die schweren, breiten Profiwalzen  
sind ungemein robust. 
Und dabei so vielseitig und wendig 
wie alle Anhängewalzen von 
GÜTTLER®. 
Von 6,40 –12,40 Meter erhältlich.
Vorwerkzeuge für 940  1040  1240  
auf Wunsch:

• NonStop Striegel 3-balkig
• NonStop Striegel 2-balkig 

mit Einebnungsschiene
• NonStop Striegel 2-balkig 

mit Ripperboard QUATTRO 
hydraulisch verstellbar

640  770  820 jederzeit mit  
einem GreenMaster kombinierbar.  

• professionelle Grünlandpflege
• Bestellung von Zwischenfrüchten
• Maiszünslerbekämpfung

Mit GÜTTLER® – kein Verschlämmen
walzen ohne Sorgen ! 
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Avant  Duplex®  Ø 45/56     bis 6 Meter
Frontpacker sparen Arbeit, Zeit und Geld!
Je feuchter der Boden ist, desto wichtiger ist, ihn in einem einzigen
Arbeitsgang zu bestellen. Eine zweite Überfahrt ist nicht erforderlich!
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GÜTTLER Frontgeräte – 
intelligenter Gewichtsausgleich! 

Aktiv arbeitendes Gewicht statt totem  
Ballast – unsere Frontpacker sind effektives 
Kapital in der Bodenbearbeitung. Ohne  
störendem Lenkbock. Unschlagbar auf 
schweren wie auf leichten Böden. Weil sie 
Strukturen schonen, ideale Saatvorausset-
zungen schaffen, Kosten und Arbeitsgänge 
sparen.

Avant Ø 45/56
Überzeugende Allrounder selbst auf nas-
sen, bindigen Böden: Frontpacker der Serie 
Avant sind modulare Ganzjahresgeräte. 
Serienmäßig mit Zinkenvorsatz. Für Front- 
oder Heckanbau. In 2,5 bis 4,0 Metern starr 
und 4,10 bis 7,00 Meter hydraulisch klapp-
bar erhältlich.

Duplex® Ø 45/56
Die Duplex® Prismenwalze® arbeitet sich 
durch nasse, schwere und extrem schwere
Böden mit schlechter Krümelung. In 1,5 
bis 4,0 Metern starr und 4,10 bis 6,10 
Meter hydraulisch klappbar, wahlweise mit 
und ohne Zinkenvorsatz erhältlich.
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Matador – Die flexible Säwalze
Selbstreinigende Prismenwalze® 45/50 cm – Für Ackerbau und Grünland
Das Frontgewicht, das für Sie arbeitet! Sie liefern damit nicht nur ein
besseres Ergebnis ab, sondern schonen nebenbei auch Schlepper und Boden.

Von 1,5 – 4,1 Meter starr und 4,2 – 6,1 Meter klappbar
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Mediana Ø 33/38
Selbstreinigende Prismenwalze® – Die mittelschwere Walze 
Gleichmässige Ablage des Saatguts: fester, wasserführender Saathorizont,
sichere und rasche Feldaufgänge. Ideal für Rüben, Mais, Gemüse & Raps.

Von 1,8 – 3,2 Meter starr und 4,2 – 9,0 Meter pendelnd, hydraulisch klappbar
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Extreme Wetterlagen häufen sich: 
Lange Trockenheit und starke, lang anhaltende Niederschläge wechseln sich ab. 

• Bei extremen Trockenperioden wird ein flaches  
Bearbeiten empfohlen. Damit bricht die  
Kapillarität und wertvolle Bodenfeuchte wird 
konserviert. 

•  Bei langen Regenperioden die Böden aufziehen  
und ablüften lassen. Nasse Böden nicht sofort  
wieder „feststampfen“, sondern entlang ihrer  
Lebendverbauung krümeln. 

Super Maxx® BIO – Das bodenschonende Konzept. 
Herbizid-Resistenzen erfolgreich vorbeugen.Su
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Super Maxx® CULTI  mit  RollFix 

Für ein perfektes Saatbett nach Pflug oder Grubber, zum Einarbeiten 
von Gülle und Gründünger, sowie Zwischenfruchtbestellung. 
Leichte Walze aus robustem Synthetik Ultra.

Von 3 – 6 Meter Arbeitsbreite, 5-balkig

Mit Stützrädern vorne (optional) schonen Sie Ihre Böden, weil Sie die 
Abstützung auf die Walze, und damit  den Grad der Krümelung und 
Rückfestigkeit in Abhängigkeit von der Bodenfeuchte von 
0 – 100 % wählen können.

Super Maxx® CULTI  
Top. Ideal zur Saatbettbereitung
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Super Maxx® BIO 

Stoppelbearbeitung mit riesiger Schlagkraft zu moderaten Kosten.
Mechanische Unkrautbekämpfung – Herbizid-Resistenzen 
vorbeugen.

Von 3 – 12 Meter Arbeitsbreite, 5- und 7-balkig
Gänsefußschare 200 mm
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Super Maxx® 1000-7  1200-7 BIO  
Die größte 7-balkige Pflanzenschutzspritze der Welt.
Optional mit FlatSpring und zweiter Striegelreihe garantiert der Super Maxx® BIO beste Arbeitsergenisse 
in der Stoppelbearbeitung bei gleichzeitiger mechanischer Unkrautbekämpfung. Das Ausfallgetreide und 
Unkraut wird zuverlässig flächig abgeschnitten, enteerdet und oberflächlich abgelegt.

10 oder 12 Meter klappbar mit Fahrwerk, 7-balkig
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8 
GÜTTLER® GmbH
Julian Dressler 

 +49  152 53619755
 +49  176 46760990

julian.dressler@guettler.de

14 
Erich Resch
94368 Perkam

 +49 9423 548 
  +49 172 8360405
erich.resch@t-online.de

20 
GÜTTLER® GmbH
Jörg Dorn
91338 Igensdorf

 +49  151 58006391
 +49  176 46761072

joerg.feder@guettler.de

25 
GÜTTLER® GmbH
Christoph Jeding 
39628 Bismark

 +49 3932 4987918
  +49  160 95362350

 +49  176 46761461
christoph.jeding@guettler.de

34 
GÜTTLER® GmbH
Sebastian Weitzmann
49163 Hunteburg

 +49 5475 9585435
  +49  151 46151158

 +49  176 46763315
sebastian.weitzmann@guettler.de

35 
GÜTTLER® GmbH
Gerfried Broihan-Klöpper 
31171 Klein Escherde

 +49 5069 3480501
  +49  171 7725372

 +49  176 46763663
broihan-kloepper@guettler.de

45 
Jörg Wittorf
Handelsvertretungen e.K.
23858 Reinfeld

 +49 4533 737617
  +49  173 6188701  
info@wittorf-handelsvertretungen.de

49 
Herzberger-Technik GmbH & Co KG
35447 Reiskirchen-Burkhardsfelden

 +49 6408 6056
André Herzberger 
  +49 179 4229818
Jürgen Herzberger
  +49 171 4208900
herzberger-technik@online.de

60/61 
Andreas Hönscher
78250 Tengen-Watterdingen

 +49 7736 98884
info@hoenscher-wv.de

Verkaufsbetreuung in Deutschland

Schulungsgebäude Amerdingen,
Deutschland

GÜTTLER® KFT,  
Ungarn

GÜTTLER® Hauptsitz, Kirchheim-Teck,
Deutschland

GÜTTLER® GmbH • Karl-Arnold-Straße 10 • D-73230 Kirchheim/Teck • info@guettler.de • Jetzt NEU! Schauen Sie vorbei: www.guettler.de
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